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Informacja o Shell Gas Polska

Shell Gas Polska rozpoczat swojq dziatalno$é na terenie naszego

kraju w 1993 roku.

Shell Gas Polska jest spétka wchodzgeq w sktad biznesu Shell Gas
(LPG) dziatajgcego w skali swiatowej w grupie Business-to-Business
(B2B), ktéra wc?mdzi w sktad struktury Shell Downstream (SD)
nalezqcej do Grupy Royal Dutch Shell.

Zaopatruje wszystkie segmenty rynku LPG (butle gazowe do uzytku
domowego i przemystowego, zbiorniki przydomowe i przemystowe,
autogaz) na terenie catego kraju.

Shell Gas Polska posiada od 2002 r. system zarzgdzania jakosciqg
ISO 9001,

Oraz System Zarzqdzania BezFieczeﬁsMem, Higieng Pracy i

Ochrony Srodowiska, ktéry byt certyfikowany na zgodnos¢ z
wymaganiami brytyjskiego standardu OHSAS 18001:2007 oraz

polskiej normy PN-N-18001:2004 w grudniu 2008 przez Bureau
Veritas International.



Plany operacyjno ratownicze w Shell Gas
Polska

* Podstawa prawna art. 261 Prawo Ochrony Srodowiska
Prowadzqcy zaktfad duzego ryzyka zobowigzany jest do opracowania
wewnelfrznego planu operacyjno-rafowniczego, a w razie zagroZenia
awariq przemystowq lub jef wysfgpienia — do niezwfocznego przystqpienia
do jego realizacji;

* Planowanie operacyjno-ratownicze opisuje wszystkie aspekty
zwigzane z opracowaniem, organizacjq i wdrazaniem dziatan
ratowniczych.

* Planowanie operacyjno-ratownicze ma zapewnié¢ odpowiednie
$rodki/dziatania w celu wczesnego reagowania, ktére pozwolg
ograniczy¢ skutki powaznych awarii, ochronié¢ ludzi,
infrastrukture oraz $rodowisko.
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Gltowne cele Planéw Operacyjno -
Ratowniczych

Gtéwnymi celami Planéw operacyjno
ratowniczych jest zapewnienie, ze
zostaty podijete wszystkie ustalenia
aby:

e Opanowaé i kontrolowaé awarie,

e Wdrozyé i realizowaé dziatania
awaryjne

* Przekazaé niezbedne informacje opij
publicznej, jednostkom ratowniczym [l
oraz odpowiednim wiadzom
terenowym,

* Przywrécié teren, $rodowisko do stanu
sprzed awarii



Wewnetrzny Plan operacyjno ratowniczy
zawiera:

Podstawowe informacje dotyczqgce lokalizaci i dziatalnosci zaktadu;

Okreslenie wystepujgcych zagrozen i procedur prowadzenia na
terenie zaktadu dziatar ratowniczych stuzgcych ochronie ludzi i
srodowiska przed skutkami awarii, wraz ze wskazaniem
przewidzianych do tego celu $rodkéw i metod;

Wskazanie sposobu postepowania poawaryijnego;

Dokumentacje graticzng sporzqgdzong w skali zapewniajqcej czytelne
przedstawienie wymaganych informacji;

Wykaz oséb i obiektéw uzytecznoéci publicznej, kiére mogg zostaé
dotkniete skutkami awarii, do kiérych prowadzqcy zaktad przekaze
informacije o wystepujgcych zagrozeniach, przewidywanych skutkach
tych zagrozen, zastosowanych $rodkach zapobiegawczych i
dziataniach, ktére bedq podjete w przypadku wystgpienia awarii.




Proces zarzqgdzania ryzykiem w Rozlewni Gazu Ptynnego w todzi

Zgodnie z wymaganiami Shell Downstream procedura zarzgdzania ryzykiem obejmuje 7 krokéw (Shell
Downstream HEMP 7 Step)

| - Identyfikacja Zagrozen
2 - Identyfikacja Czynnikéw Uwalniajacych Dokumenty wynikowe
Zagrozenia i Zdarzen Szczytowych
3 - Identyfikacja Konsekwencji (Skutkow)
i ocena Ryzyka (matryca oceny)
4 - Identyfikacja Ryzyk w obszarach
czerwonym i zOltym

Rejestr zagrozen
Potwierdzenie 1 i skutkow

Potwierdzenie 2 P  Model motylkowy lub
zestawienie srodkow
kontroli zagrozen

5 — Analiza zagrozen - Okreslenie
Barier (srodkow kontroli i srodkow ograniczajacych)

6 — Utrzymanie integralnosci Barier (srodki kontroli & Lista krytycznych
srodki naprawcze) urzadzen, dzialan i
procesow
7 —Okreslenie i udokumentowanie Potwierdzenie 3 P> 12N dzialan korygujacych
ALARP zawierajacy dzialania i

zasoby niezbedne w celu
uzupelnienia brakujacych
9 lub ,,dziurawych” barier @



Identyfikacja zrédel zagrozen

Do identyfikacji potencjalnych zagrozeh wykorzystywano rézne
zrédta.

* Informacje o potencjalnych zdarzeniach awaryjnych

* Informacje o rzeczywistych awariach na $wiecie

* programy eksperckie

W obiektach Shell Gas Polska wykorzystano:

program ekspercki ASSESS w.6.10,
LPGlLite



Identyfikacja zrédel zagrozen

Wg ASSESS w. 6.10 scenariusze awarii z prawdopodobienstwem
wiekszym od 10-5:

* Woyciek na rurociggu tazy ciektej — wielkosé otworu
odpowiednio 5, 20 i 100% przekroju,

* Wyciek na uszczelnieniu pompy;

* Wyciek z weza elastycznego DN 80 w czasie roztadunku
cystern kolejowych — pekniecie o wielkosci odpowiednio 5, 20 i
100% przekroju (WWEK5, WWEK20 i WWEK100).,

* Wyciek z weza elastycznego DN 50 na stanowisku zatadunku
cysterny drogowej — pekniecie o wielkosci odpowiednio 5, 20 i

100% przekroju,
O



Potencjalne konsekwencije:

. powstanie chmury gazu,

. w wypadku zaptonu pozar
strumieniowy.

o Ewentualne podgrzewanie
cysterny kolejowej lub drogowe;

z LPG, (wybuch BLEVE wraz
z kulg ognia)

. Fragmenty cystern z wybuchu BLEVE mogq byé miotane na
znaczne odlegtosci.

. Nadcisnienie



Nalezy podkresli¢, ze przy okreslaniv prawdopodobieristwa wystgpienia w/w awarii

program ASSESS analizuje przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne. Fakt

wvaeku gazu nie musi oznaczadé wvstqplenla powazne| awarii przemys’fowe| |'| DOZGI'U

lub wybuchu, gdyz rozlewnia posmda szereg techmcznych i orqamzacymych

zabezpieczen jak:

system awaryjnego zamykania zaworéw,
system automatycznej detekcji gazu,
zawory nadmiernego wyptywu,

gotowo$¢ do postawienia kurtyn
wodnych,

duza odlegtosé do zrédet zaptonu,

dostateczna iloé¢ wody do celéw ppoz.

instalacje zraszaczowe zbiornikéw
i stanowisk za/roztadunku cystern

systematyczne éwiczenia wewnetrznej druzyny ratowniczej na wypadek
awarii.

N



Potencjalne awarie w Rozlewni Gazu Plynnego SGP w Lodzi.

Lp. | Prawdopodo | Kod zagroZzenia | Konsekwencje | Natez llosc Odl. P-stwo P-stwo Zasieq Odl. do Odl. do
EE Wycieku | uwol. gazu | Do DGW poZaru Pozaru ptomienia | 44 KW/m2 | 8 KW/m2
wystapienia
awarii [ka's] [ka] [m] strum. Polowego [m] [m] [m]

1 3.15x 10~ | WWEDS Dyspersja gazu | 0.09 0.9 3 457 x 107 [899x 107 4.9 0 7

do otoczenia

2 158x10~ | WWED20 Dyspersja gazu | 1.36 13.6 17 200x107 [56B3x107 14.3 15 23

do otoczenia

3 1,47 x107 | WWEK5 Dyspersja gazu | 0.23 3.45 5 200x107" [524x107~7 7.07 8 11

do otoczenia

4 783x107 | WWEK20 Dyspersja gazu | 3.48 2.2 38 1.00x10™" [267x10°° 20.9 22 34

do otoczenia

5 6.30x 10~ | WWED100 Dyspersja gazu | 19.34 1934 a3 0.00x107" [219x 10~ 415 42 69

do otoczenia

B 286x 10 | WWEK100 Dyspersja gazu | 47.5 7125 155 200x107" [598x10™" 584 57 94

do otoczenia

7 1,04 x 10~ | WRFGC20 Dyspersja gazu | 10.52 31586 78 B.00x10™" [416x 10" 325 33 53

do otoczenia

8 748*107 | WUP Dyspersja gazu | 0.36 7.2 7 1.00x107" [338x10°° 85 9 13

do otoczenia

9 3,83x 10~ | WRFCS Dyspersja gazu | 0.66 19.8 9 200x10" [137x10° 10.7 11 17

do otoczenia

10 [1,70*10™ | WRFC100 Dyspersja gazu | 54.2 1626 49 1.00x10™ | 3.38x107 62.6 75 106

do otoczenia




Regularna analiza ryzyka w ramach corocznych przeglgdéw Raportéw Bezpieczenstwa,
WPOR, PZA pozwala na doskonalié system bezpieczenstwa i minimalizowaé ryzyko poprzez
efektywne ,bariery ochronne” i ,$rodki kontroli” oraz eliminacje ,dziur” w systemie (model
sera szwajcarskiego)

Model Sera Szwajcarskiego

+ Moje Bariery lub Srodki Kontroli

Moje
Zagrozenie/
Ryzyko

—» Moje Bariery lub Srodki Kontroli

Moje Bariery lub Srodki Kontroli

Moje Bariery lub Srodki Kontroli
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Praktyczne przeprowadzanie éwiczen
awaryjnych

INFORMACJA O AWARII

Etapy reagowania:

A\ 4 Y
DETEKTOR PRZYCISK
GAZU ALARMOWY

* Etap pierwszy

podniesienie alarmu

° Efdp drugi PRACOWNIK

WERYFIKACJA

zarzgdzanie awarig

DYREKTOR ROZLEWNI
LUB ZASTEPCA

* Etap trzeci

walka z nastepstiwami | Aarusa

—i

awarii

ZESPOL
RATOWNICZY




Plany operacyjno ratownicze w Shell Gas
Polska

* Prowadzqcy zaktad o duzym ryzyku jest obowigzany do
przeprowadzania analizy i przeéwiczenia realizac;ji
wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz
na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim
vzasadnionych zmian;

* Prowadzqcy zaktad o duzym ryzyku niezwlocznie zawiadamia
komendanta wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska o
przeprowadzonej analizie wewnetrznego planu operacyjno-
ratowniczego i o jej rezultatach.



Czestotliwosé testowania wewnetrznych
planéw operacyjno - ratowniczych w SGP

* co miesigczne ¢wiczenia zaktadowych zespotéw ratowniczych
(w miesigcach letnich)

* co roczne ¢wiczenia
scenariuszy z wewnetrznego |
planu operacyjno ratowniczego E
z lokalnym oddziatem PSP |

* co trzy lata éwiczenia z
udziatem Komendanta
Wojewédzkiego
Paristwowej Strazy Pozarnej




Whioski ptyngce z analiz WPOR

*Whioski stuzq udoskonaleniu planéw operacyjno ratowniczych

* Systematyczne éwiczenia Planu Operacyjno — Ratowniczego
pomagajq wiasciwie prowadzié¢ dziatania ratownicze podczas
zagrozen, jakie mogqg wystgpi¢ w zaktadzie;

* Wiasciwe i skuteczne dziatania ratownicze wptywajg na
Zmniejszenie zniszczen, szczegdlnie dziatania podjete w
pierwszej chwili po wystgpieniu zagrozenia;

* Cwiczenia prowadzone wraz z jednostkami PSP pozwalajq i
umozliwiajq stuzbom ratowniczym na zapoznanie sie z zaktadem
, szczegélnie z jego topografig, stosowanymi zabezpieczeniami;

* Czeste ¢wiczenia pozwalajg nowym pracownikom zaktadu na
éwiczeniu wiasciwych postaw, ktére bedg pomocne w trakcie
wystgpienia rzeczywistych zdarzen ™




Doswiadczenia praktyczne — spotykane btedy

* Jeden z podawanych prgdéw — Feremmm—"=T
wodnych wykorzystywat hydrant T &~
zlokalizowany w odlegtosci | o
4 m od miejsca wycieku

e Zbyt diugie przebywanie
poszkodowanego w strefie
zagrozenia — pomocy
udzielono po 15 min.

* Nie wszyscy ratownicy uszczelniajgcy rurociqg uzywali sprzetu
ochrony drég oddechowych.

* Niektérzy, ratownicy PSP docierajgc do miejsca wycieku
podqzali poprzez strete zagrozenia wybuchem.

*Hydrant zlokalizowany poza terenem zaktadu okazat sie
niesprawny D




* Ustalenie whasciwych zasad zabezpieczania miejsca awarii.

— Zabezpieczenie miejsca awarii powinno siggaé strefy w ktére;

moze wystepowad stezenie dolnej granicy wybuchowosci

— Nie wolno dopuscié aby w strefie tej znalazly sie zrédta zaptonu

lub osoby postronne,

— Biezgca kontrola stezenia gazu przenoénymi eksplozymetrami.

— Wszystkie dziatania ratownicze nalezy prowadzi¢ bez

niepotrzebnego narazenia ludzi

— Ratownicy podczas dziatan powinni by¢ wyposazeni w okulary

ochronne, rekawice ochronne, obuwie oraz odziez ochronng.
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Baza LPG - uproszczony schemat konsekwencji w wypadku awarii

Awaria - wyciek gazu
5,00E-5 / rok
Zaplon ?
I
I |
NIE-0.9 TAK-0.1
Zaplon opozniony ? Ogien strumieniowy
I
I |
NIE TAK Opanowany ?
Dyspersja Obszar zamkniety/ograniczony ?
chmury gazowe; ! zabudowa gesta ?
|
I | I I
NIE TAK TAK NIE
Pozar chmury gazowej Wybuch Opanowany pozar BLEVE
chmury gazowej strumieniowy !




Doswiadczenia praktyczne/rzeczywiste

2004 - wyciek 10 000 | LPG z cysterny na terenle Rozlewnl Gazu
Ptynnego w todzi | £ =

. dyspersja gazu do otoczenia
. brak zaptonu i wybuchu
. sprawne dziatanie zespotu

ratowniczego

. zagrozenie nie wyszto
poza teren zaktadu

NIE KAZDY WYCIEK GAZU
KONCZY SIE ZAPtONEM







