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Dyrektywa Seveso

Zagadnienia zapobiegania powaznym awariom przemystowym i
ograniczania ich skutkéw zostaly w Unii Europejskiej (woéwczas
EWG) uregulowane juz w 1982 r. Byta to

» dyrektywa Rady 82/501/EWG w sprawie zagrozenia powaznymi
awariami przez niektore rodzaje dziatalnosci przemystowej
—tzw. Dyrektywa Seveso.

Zmiany:

» 87/216/EWG (1987 r.)
- korekta pewnych niescistosci technicznych,
- obnizenie wartosci progowych niektérych substanciji (po awarii w Bhopalu).

» 88/610/EWG (1988 r.) - zmiany dotyczgce magazynowania substancji:
- rozszerzono wykaz substancji,
- wprowadzono ogdlne kryteria kwalifikacyjne dla substancji niewyspecyfi-
kowanych (po pozarze w Bazylei i skazeniu Renu),
- wprowadzono zatacznik dotyczacy zakresu informacji publiczne;.

» 91/692/EWG (1991 r.) - standaryzacja i racjonalizacja raportow w sprawie stosowania
wybranych dyrektyw dotyczacych srodowiska - raporty co 3 lata.
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Zalecenie Rady OECD dotyczace zapobiegania, przygotowania
sie i reagowania na awarie chemiczne C(92) 1(Final),

wczesniejsze (1988, 1989) dokumenty oraz Wytyczne OECD: Wiodace zasady
zapobiegania, przygotowania sie i reagowania na awarie chemiczne (1992).

Konwencja MOP nr 174 w sprawie zapobiegania duzym
awariom przemystowym wraz z zaleceniem nr 181 (1993 r.).

Kodeks postepowania MOP: Zapobieganie powaznym awariom
przemystowym (1991 r.).

Konwencja EKG ONZ (Helsinska) w sprawie transgranicznych
skutkow awarii przemystowych (1992 r.)

(ratyfikowana przez Polske w dniu 21 sierpnia 2003 r., weszta w zycie
w dniu 7 grudnia 2003 r.).
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Dyrektywa Seveso Il

Na aktualny stan regulacji prawnych Unii Europejskiej,
dotyczacych przeciwdziatania powaznym awariom
przemystowym, skladajg sie dwa podstawowe akty prawne:

» dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.
dotyczgca zarzadzania zagrozeniami powaznymi awariami
z udziatem substancji niebezpiecznych

(Dyrektywa Seveso ll);

» dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady

2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajaca
dyrektywe Rady 96/82/WE dotyczaca zarzadzania zagrozeniami
powaznymi awariami z udziatem substancji niebezpiecznych;
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oraz nastepujace decyzje, regulujgce kwestie szczegotowe:

» decyzja Komisji 98/433/WE z dnia 26 czerwca 1998 r.

w sprawie jednolitych kryteriow zwolnienia z wymogow
zgodnie z artykutem 9 Dyrektywy Rady 96/82/WE dotyczacej
zarzgdzania zagrozeniami powaznymi awariami z udziatem
substancji niebezpiecznych;

» decyzja Rady 98/685/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotyczaca
zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznych skutkow
awarii przemystowych;

» kolejne decyzje Komisji dotyczace kwestionariusza, tzn.
zawartosci 3 letnich raportow panstw czionkowskich o
wykonywaniu przepisow Dyrektywy Seveso II.
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Przepisy krajowe

Obowigzujace aktualnie akty prawa krajowego
regulujgce zagadnienia
przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (POS)
(DzU nr 62, poz. 627; obowigzuje od dnia 1 pazdziernika 2001 r.);

» ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw

(w tym, w szczegdlnosci ustawy o Inspekcji Ochrony
Srodowiska)

(DzU nr 100, poz. 1085; obowiazuje od dnia 1 pazdziernika 2001 r.);

» ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. 0 zmianie ustawy — Prawo

ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
(DzU nr 50, poz.. 360; obowigzuje od dnia 29 czerwca 2006 r.);
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» rozporzadzenie ministra gospodarki (MG) z dnia 31 stycznia
2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie

w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu o zwiekszonym
ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii

przemystowej
(DzU nr 30, poz. 208; obowigzuje od dnia 10 marca 2006 r.)

(zastapito ono wczesniej obowigzujace

rozporzadzenie MG z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zakiadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej);
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» rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki
spotecznej (MGPIPS) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
wymagan, jakim powinien odpowiada¢ raport o
bezpieczenstwie zaktadu o duzym ryzyku

(DzU nr 104, poz. 970; obowigzuje od dnia 27 czerwca 2003 r.);

» rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 12
wrzesnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wymagan, jakim powinien odpowiadac¢ raport o
bezpieczenstwie zaktadu o duzym ryzyku

(DzU nr 197, poz. 1632; obowiazuje od dnia 24 pazdziernika 2005 r.);

» rozporzadzenie MGPIiPS z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ plany operacyjno-
ratownicze

(DzU nr 131, poz. 1219; obowiazuje od dnia 1 sierpnia 2003 r.);
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» rozporzadzenie ministra gospodarki zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac plany operacyjno-ratownicze
(DzU nr 229, poz. 1527; obowiazuje od dnia 30 czerwca 2009 r.);

> rozporzadzenie ministra srodowiska (MS) z dnia 4 czerwca
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu informacii
wymaganych do podania do publicznej wiadomosci przez

komendanta wojewédzkiego PSP
(DzU nr 78, poz. 712; obowigzuje od dnia 3 lipca 2002 r.);

> rozporzadzenie MS z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do

Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(DzU z 2003 r. nr 5, poz. 58; obowigzuje od dnia 31 stycznia 2003 r.).
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Na aktualny stan regulacji prawnych Polski dotyczacych
przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym sktadajqg sie
takze przepisy konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ,
ratyfikowanej przez prezydenta RP w dniu 21 sierpnia 2003 r.:

» konwencja sporzadzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 .

w sprawie transgranicznych skutkow awarii przemystowych
(DzU z 2004 r. nr 129, poz. 1352).

Konwencja weszta w Polsce w zycie w dniu 7 grudnia 2003 r.:

»0Oswiadczenie rzgdowe z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie
mocy obowigzujgcej konwencji w sprawie transgranicznych
skutkéw awarii przemystowych, sporzadzonej w Helsinkach

dnia 17 marca 1992 r.
(DzU z 2004 r., nr 129, poz. 1353).
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Ponadto, niektore przepisy dotyczace systemu
przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym,
w szczegolnosci postanowienia odnoszace sie do
wykonywania przez Inspekcje Ochrony Srodowiska
zadan z zakresu kontroli i nadzoru, zostaty zawarte
w ustawie o 10S.

Natomiast postanowienia odnoszace sie do niektorych
zadan PSP w zakresie przeciwdziatania powaznym
awariom zawiera rozporzgdzenie ministra spraw
wewnetrznych i administracji w sprawie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Panstwowa Straz Pozarng.
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Gtoéwne elementy systemu przeciwdziatania

powaznym awariom przemystowym

(tzn. w obiektach stacjonarnych):

» ustanowienie kryteriow kwalifikacyjnych w celu identyfikacji
obiektow niebezpiecznych;

» procedura zaliczania (procedura identyfikacji) obiektow
niebezpiecznych przez prowadzgcego zaktad do kategorii
zwiekszonego (ZZR) oraz duzego (ZDR) ryzyka wystapienia
powaznej awarii;

» procedura zgtoszenia (notyfikacji) wlasciwym witadzom
(komendant powiatowy — ZZR lub wojewdédzki PSP — ZDR oraz
wojewodzki inspektor ochrony srodowiska — WIOS) obiektow
zakwalifikowanych do kategorii niebezpiecznych;

» opracowanie w zakladzie programu zapobiegania awariom (PZA)
oraz przekazanie go witasciwym wladzom (jak wyzej);
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12



» opracowanie systemu bezpieczenstwa (wedtug Dyrektywy
Seveso Il systemu zarzgdzania bezpieczenstwem — SZB);
wdrozenie SZB w zakladzie kategorii ZDR;

» opracowanie przez prowadzacego ZDR raportu o
bezpieczenstwie i przekazanie go wlasciwym witadzom
(komendant wojewoédzki PSP oraz WIOS);

» zatwierdzenie raportu o bezpieczenstwie przez komendanta
wojewodzkiego PSP (po uzyskaniu opinii WIOS) lub podjecie
stosownych decyzji (dodatkowe informacje, zakaz eksploatacji
lub uruchomienia niebezpiecznego obiektu);
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» opracowanie przez prowadzacego ZDR wewnetrznego planu
operacyjno-ratowniczego (i przedstawienie go komendantowi
wojewodzkiemu PSP);

» przekazanie przez prowadzacego ZDR komendantowi
wojewodzkiemu PSP, odpowiedzialnemu za opracowanie
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego, informacji i danych
niezbednych do jego opracowania;

» opracowanie i przyjecie po konsultacji ze spoteczenstwem
przez komendanta wojewodzkiego PSP, zewnetrznego planu
operacyjno-ratowniczego;

» wprowadzenie tych planéw w zycie w razie awarii, a takze
w sytuacji bezposredniego zagrozenia awaria;
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» powiadamianie wtasciwych wtadz o awariach lub sytuacjach
bezposredniego zagrozenia awarig, ogtaszanie alarmu, informowanie
wiladz o rozwoju sytuacji;

» zbadanie przebiegu awarii (takze incydentow), dziatan awaryjnych,
ocena skutkow, raport poawaryjny i zgloszenie powaznej awarii
(w Polsce do GIOS);

» informowanie spoteczenstwa oraz jego udziat w niektérych
procedurach.

W Dyrektywie Seveso Il oraz w polskich przepisach zostaty okreslone
wymagania i procedury dotyczace zadan roznych kompetentnych
wiladz. Do najbardziej istotnych naleza:

» wykonywanie inspekcji i kontroli obiektow niebezpiecznych przez
wiasciwe wiadze;

> realizacja odpowiedniej polityki zagospodarowania terenéw
z uwzglednieniem zagrozen powaznymi awariami;

> realizacja okreslonych procedur dotyczacych powaznych awarii,
ktore mogag spowodowac skutki transgraniczne.
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Zakres obowigzywania przepisow
o przeciwdziataniu powaznym awariom przemystowym
(wytaczenia)
Zgodnie z art. 2 przepiséw POS (z pewnymi wyjatkami) nie stosuje sie do

spraw uregulowanych w ustawie Prawo atomowe; obiekty stwarzajace
zagrozenia zwigzane z promieniowaniem jonizujacym sa wytaczone.

Omawiane przepisy nie dotycza:

1) komérek i jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej albo przez niego nadzorowanych,

2) transportu materialéw niebezpiecznych i ich czasowego magazyno-
wania poza zakladami,

3) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze zt6z,
z wyjatkiem ich sktadowania i magazynowania oraz chemicznych i
cieplnych proceséw przetwarzania tych kopalin,

4) sktadowania i magazynowania odpadoéw, z wyjatkiem odpadow
niebezpiecznych, stanowiacych substancje niebezpieczne okreslone
w kryteriach kwalifikacyjnych.
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Kryteria kwalifikacyjne

Tabela 1. Okreslone substancje niebezpieczne

llos¢ substancji
Numer niebezpiecznej decydujaca o
_ - CAS zaliczeniu do zaktadu o:
Lp. Substancje lub grupy substancji * (Chemical
Abstract zwiekszonym | duzym ryzyku
Service) | ryzyku [Mg] [Mg]
1 2 3 4 5
1 | Azotan amonu (objasnienie 1) 6484-52-2 5.000 10.000
2 | Azotan amonu (objasnienie 2) 6484-52-2 1.250 5.000
3 | Azotan amonu (objasnienie 3) 6484-52-2 350 2.500
4 | Azotan amonu (objasnienie 4) 6484-52-2 10 50
5 | Azotan potasu (objasnienie 5) 7757-79-1 5.000 10.000
6 | Azotan potasu (objasnienie 6) 7757-79-1 1.250 5.000
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Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy(V)

7 1. : 1 2
I/lub jego sole

3 Tritlenek arsenu, kwas arsenowy(lll) i/lub 01
jego sole ’

9 | Brom 7726-95-6 20 100

10 | Chlor 7782-50-5 10 25
Zwiazki niklu w postaci pytu (tlenek

11 | niklu, ditlenek niklu, tritlenek diniklu, 1
siarczek niklu, disiarczek niklu)

12 | Etylenoimina 151-56-4 10 20

13 | Fluor 7782-41-4 10 20

14 | Formaldehyd (> 90%) 50-00-0 50

15 | Wodoér 1333-74-0 50

16 | Chlorowodér (skroplony gaz) 7647-01-0 25 250

17 | Zwiazki olowioorganiczne 5 50
Skrajnie tatwo palne gazy skroplone

18 | (w tym skroplone weglowodory lekkie 50 200
z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny

CIOP A PIB
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19 | Acetylen 74-86-2 50
20 | Tlenek etylenu 75-21-8 50
21 | Tlenek propylenu 75-56-9 50
22 Metanol 67-56-1 500 5.000
23 jAfE;J_Af'S-g/Ilgtylenobis(2-c:h|oroaniIina) i/lub 0.01
24 | lzocyjanian metylu 624-83-9 0,15
25 | Tlen 7782-44-7 200 2.000
26 Diizocyjanian toluenu 91-08-7 10 100
27 Dichlorek karbonylu (fosgen) 75-44-5 0,3 0,75
28 | Triwodorek arsenu (arsyna) 7784-42-1 0,2 1
29 | Triwodorek fosforu (fosfina) 7803-51-2 0,2 1
30 Dichlorek siarki 10545-99-0 1 1
31 | Tritlenek siarki 7446-11-9 15 75
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32

Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane
dibenzodioksyny (z wigczeniem TCDD - 2,3,7,8-tetra-
chlorodibenzoparadioksyny), z uwzglednieniem wspét-
czynnika rownowaznosci F (objasnienie 10 i tabela 3)

0,001

33

Nastepujgce rakotworcze substancje w stezeniach
przekraczajgcych 5%: 4-aminobifenyl i/lub jego sole, chlorek
benzylidenu, benzydyna i/lub jej sole, eter bis(chloro-
metylowy), eter chlorometylo-metylowy, 1,2-dibromoetan,
siarczan dietylu, siarczan dimetylu, chlorek dimetylo-
karbamoilowy, 1,2-dibromo-3-chloropropan,1,2-dimetylo-
hydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylofosforo-
triamid, hydrazyna, 2-naftyloamina i/lub jej sole, 4-nitrobifenyl
I 1,3- propanosulton,

0,5

34

Produkty destylacji ropy naftowej:

a) benzyny i benzyny ciezkie,

b) nafty (w tym paliwa do silnikéw odrzutowych),

c) oleje gazowe (w tym oleje napedowe do silnikoéw
wysokopreznych, oleje opatowe lekkie i technologiczne
strumienie mieszanin olejéw gazowych)

2.500

25.000
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Tabela 2. Kategorie substancji niebezpiecznych niewymienidnych w tabeli 1

llos¢ substancji
niebezpiecznej decydujaca

Kategorie substancji niebezpiecznych o zaliczeniu do zaktadu o:
zwiekszonym duzym
ryzyku [Mg] | ryzyku [Mg]
1 2 3

Substancje bardzo toksyczne, charakteryzowane

okresleniem rodzaju zagrozenia:
1. | R26 - dziata bardzo toksycznie w przypadku kontaktu z drogami 5 20
oddechowymi

R27 - dziala bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skérag
R28 - dziala bardzo toksycznie w przypadku spozycia

Substancje toksyczne, charakteryzowane okresleniem

rodzaju zagrozenia:
o | R23- dziata toksycznie w przypadku kontaktu z drogami 50 200
oddechowymi

R24 - dziala toksycznie w przypadku kontaktu ze skoérg
R25 - dziala toksycznie w przypadku spozycia

Substancje utleniajace, charakteryzowane okresleniem
rodzaju zagrozenia: 200
3. | R7 - moze spowodowaé pozar 50
R8 - kontakt z materialami palnymi moze spowodowa¢ pozar
R9 - wybucha po zmieszaniu z materiatem tatwo palnym

CIOP A PIB 21




4. | Substancje wybuchowe (objasnienie 7.1, podklasa 1.4) 50 200
Substancje wybuchowe (objasnienie 7.1, podklasy 1.1, 10 50
1.2,1.3,1.5i 1.6 lub charakteryzowane okresleniem
rodzaju zagrozenia:

5. R2 - zagrozenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia-
lywania ognia lub innych zrédet zaptonu, lub
R3 - skrajne zagrozenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,
oddziatywania ognia lub innych zréodet zaptonu)

6. | Substancje tatwo palne (objasnienie 8 pkt 1) 5.000 50.000
7a. | Wysoce tatwo palne ciecze (objasnienie 8 pkt 2a) 50 200
7b. | Substancje wysoce tatwo palne (objasnienie 8 pkt 2b) 5.000 50.000

8. | Substancje skrajnie tatwo palne (objasnienie 8 pkt 3) 10 50
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Substancje niebezpieczne dla srodowiska,
charakteryzowane okresleniem rodzaju
zagrozenia:

(i) R50 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

(z wiaczeniem R50/53 - dziata bardzo toksycznie na
organizmy wodne; moze wywotywaé dtugo utrzymujace sie
zmiany w srodowisku wodnym)

(i) R51/53 - dziata toksycznie na organizmy wodne; moze
wywolywa¢ dltugo utrzymujace sie szkodliwe zmiany

w srodowisku wodnym

100

200

200

500

10.

Substancje niebezpieczne dla ludzi i Srodowiska

z innych wzgledéw, charakteryzowane okresleniem
rodzaju zagrozenia:

(i) R14 - reaguje gwattownie z woda (wtaczajac w to

R14/15 - reaguje gwaltownie z woda, wyzwalajgc wysoce
tatwo palne gazy)

(i) R29 - w kontakcie z woda wyzwala toksyczne gazy

100

50

500

200
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Tabela 3. Wartosci wspoétczynnika rownowaznosci (F)

Substancja F Substancja F
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HXCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HXCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HXCDF 0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDD 0,001 | OCDF 0,001

(Uzyte w tabeli 3 skroty oznaczaja odpowiednio T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, C = chloro,
DD = dibenzodioksyna, DF = dibenzofuran. Przyktadowo HxCDF oznacza heksachlorodibenzofuran).
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Rozwiniete kryteria kwalifikacyjne

Szczegotowe (rozwiniete) kryteria kwalifikacyjne zawieraja:

kat. O: substancje nazwane - ok. 160 substancii;
kat. 1. substancje bardzo toksyczne - ponad 310 substancii;
kat. 2. substancje toksyczne - ponad 480 substancii;
kat. 3: substancje utleniajace - ponad 60 substancii;

kat. 4: substancje wybuchowe - 2 substancije;

(kategoria ta obejmuje takze liczne
wyroby i masy pirotechniczne);
kat. 5. substancje wybuchowe - 0k.100 substanciji
(kategoria ta obejmuje liczne réwniez
wyroby zawierajgce substancje
wybuchowe i pirotechniczne);
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kat. 6: substancje fatwo palne - ponad 150 substanciji;

kat. 7a: substancje wysoce tatwo palne - ponad 25 substanc;ji;
kat. 7b: wysoce tatwo palne ciecze - ponad 175 substanciji;
kat. 8: substancje skrajnie tatwo palne - ok. 50 substanciji;
kat. 9(i): substancje niebezpieczne

dla srodowiska - ponad 70 subst.;
kat. 9(ii): substancje niebezpieczne

dla srodowiska - ponad 260 subst.;
kat. 10(i): inne kategorie: - ponad 20 substanciji;
kat. 10(ii): inne kategorie: - 5 substanciji.

Rozwiniete kryteria kwalifikacyjne, obejmujg
ponad 2600 substancji (!)

CIOP A PIB

26



Procedura sumowania

W przypadku gdy znajdujgce sie w zaktadzie poszczegdlne substancje
niebezpieczne nie wystepuja w ilosciach wyzszych lub rownych
odpowiednim wartosciom progowym Q, (kolumny 4 lub 5 tabeli 1, lub
kolumny 2 lub 3 tabeli 2), powinna by¢ zastosowana zasada sumowania.

1. Zaliczenie zaktadu do zaktadu o duzym ryzyku nastepuje wtedy, jezeli
qu/QDx 21

gdzie:

g, — ilosci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji
niebezpiecznych) odpowiadajacych tabeli 1 lub 2,

Qpx — odpowiednie ilosci (wartosci progowe Q,) okreslone w kolumnie
5 tabeli 1, lub w kolumnie 3 tabeli 2.

2. Zaliczenie zakladu do zakladu o zwiekszonym ryzyku nastepuje wtedy,
jezeli

qu/QZx 2 1
gdzie:

g, — ilosci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych)
odpowiadajacych tabeli 1 lub 2,

Q,, — odpowiednie ilosci (wartosci progowe Qx) okreslone w kolumnie 4 tabeli 1,
lub w kolumnie 2 tabeli 2.
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3. Zasada sumowania ma zastosowanie dla oceny zagrozen
zwigzanych z toksycznoscia, palnoscia i ekotoksycznoscia substanciji
niebezpiecznych. Z tego wzgledu stosuje sie jg trzykrotnie:

1) X q, / Q, dla substanciji i preparatéw wymienionych w tabeli 1 i
sklasyfikowanych jako toksyczne (T) lub bardzo toksyczne (T+), razem
Zz substancjami i preparatami kategorii 1 lub 2,

2) X q, / Q, dla substancji i preparatéw wymienionych w tabeli 1 i
sklasyfikowanych jako utleniajace (O), wybuchowe (E), tatwo palne
(R10), wysoce tatwo palne (F) lub skrajnie tatwo palne (F+), razem
z substancjami i preparatami kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b lub 8,

3) 2 q, / Q, dla substancji i preparatow spelniajagcych warunki dla
kategorii 9 (R50) lub 9 (R51/53).

Zaliczenie zakltadu do zakiadu o zwiekszonym ryzyku albo o duzym
ryzyku nastepuje, jezeli ktérakolwiek z sum jest wieksza, lub réwna 1.
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System przeciwdziatania
powaznym awariom przemystowym

Zawartos¢ dokumentu zgtoszenia

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Oznaczenie prowadzacego zaklad oraz kierujgcego zakladem,
ich adresy zamieszkania |ub siedziby; przez Kkierujacego
zakladem rozumie sie osobe zarzadzajacq zaktadem w imieniu
prowadzgcego.

Adres zaktadu.

Informacja o tytule prawnym.

Charakter prowadzonej lub planowanej dziatalnosci.
Rodzaj instalacji i istniejagce systemy bezpieczenstwa.

Rodzaj, kategoria i ilos¢ oraz charakterystyka fizykochemiczna,
pozarowa i toksyczna substancji niebezpiecznej.

Charakterystyka terenu w bezposrednim sgsiedztwie zaktadu,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem czynnikbw mogacych
przyczyni¢ sie do zwiekszenia zagrozenia awarig przemystowa
lub pogtebienia jej skutkéw.

CIOP A PIB
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Terminy dokonania zgtoszenia:

* co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowe go zakfadu lub
jego czesci, albo

* w terminie 3 miesiecy od dnia zaliczenia istniejgcego zakiadu do
kategorii ZZR lub ZDR.

Kazda istotna zmiana ilosci lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej
charakterystyki fizykochemicznej, pozarowej i toksycznej, zmiana technologii
lub profilu produkcji oraz zmiana, ktéra mogtaby mie¢ powazne skutki zwigzane
z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgtoszeniu, powinny
zostacé zgtoszone wlasciwemu organowi PSP w terminie 14 dni przed jej
wprowadzeniem.

Istotng zmiane rodzaju substanciji lub jej charakterystyki fizykochemicznej,
pozarowej i toksycznej stanowi zmiana, ktéra wigze sie z zaliczeniem do innej
kategorii substancji niebezpiecznych w stosunku do danych przedstawionych
w zgtoszeniu.

Termin przewidywanego zakonczenia eksploatacji instalacji lub zamkniecia
zakladu prowadzacy zaktad jest obowigzany zglosi¢ wiasciwemu organowi PSP
co najmniej 14 dni przed zamknieciem.

Zgtoszenie prowadzacy zaklad przekazuje réownoczesnie do wiadomosci WIOS.
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Opracowanie i wdrozenie w zaktadzie
programu zapobiegania awariom (PZA)

Zawartos¢ PZA

1) Okreslenie prawdopodobienstwa zagrozenia awarig
przemystowa.

2) Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutkéw awarii
przemystowej przewidywane do wprowadzenia.

3) Okreslenie sposobéw ograniczenia skutkéw awarii
przemystowej dla ludzi | srodowiska w przypadku jej
zaistnienia.

4) Okreslenie czestotliwosci przeprowadzania analiz PZA w
celu oceny jego aktualnosci i skutecznosci.

CIOP A PIB
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Terminy realizacji:

Prowadzacy zaktad kategorii ZZR lub ZDR przedktada program
zapobiegania awariom wtasciwemu organowi PSP oraz WIOS:

* co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego
zaktadu lub jego czesci, albo

« w terminie 3 miesiecy od dnia zaliczenia istniejgcego zakiadu
do zaktadu kategorii ZZR lub ZDR.

Uruchomienie zaktadu kategorii ZZR lub ZDR moze nastapi¢ po
uptywie 14 dni od dnia otrzymania przez wtasciwy organ PSP
programu zapobiegania awariom, jesli w tym terminie organ ten
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
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Opracowanie i wdrozenie systemu
bezpieczenstwa

« System bezpieczenstwa powinien by¢ opracowany
rownoczesnie z PZA w obu kategoriach zaktadow, tj. ZDR
oraz ZZR,

- Obowigzek wdrozenia systemu bezpieczenstwa dotyczy
wedtug przepiséw [9] tylko zaktadoéw kategorii ZDR,

» System bezpieczeinstwa w zakladzie ZDR nie musi by¢
calkowicie wdrozony przed uptywem terminu przekazania
ienia raportu o bezpieczenstwie wiasciwym witadzom
(komendant wojewo6dzki PSP oraz WIOS); nalezy
wykazagé, ze w zaktadzie stworzono warunki do jego
wdrozenia.
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Elementy systemu bezpieczenstwa
(systemu zarzadzania bezpieczenstwem - SZB)

1) Okreslenie obowigzkéw pracownikdbw na wszystkich poziomach
organizacji (dziatania na wypadek awarii).

2) Okreslenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkolen dla
pracownikéw, o ktéorych mowa w pkt 1, oraz dla innych oséb pracujacych
w zakladzie.

3) Funkcjonowanie mechanizmow w zakresie systematycznej analizy
zagrozen awarig oraz jej prawdopodobienstwa.

4) Instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w ktérej znajduja si¢
substancje niebezpieczne (normalna eksploatacja, konserwacja i czasowe
przerwy w ruchu).

5) Instrukcje sposobu postgpowania w razie dokonywania zmian w
procesie przemystowym.

6) Systematyczna analiza przewidywanych sytuacji awaryjnych, stuzaca
wilasciwemu opracowaniu planéw operacyjno-ratowniczych.

7) Monitoring funkcjonowania instalacji, w ktoérej znajduja sie substancje
niebezpieczne, dzialania korekcyjne.

8) Systematyczna ocena PZA oraz systemu bezpieczenstwa, ocena ich
aktualnosci i skutecznosci.

9) Analiza planéw operacyjno-ratowniczych.

CIOP A PIB
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Kwestie programu zapobiegania awariom w zakiadach kategorii ZZR
oraz ZDR a takze kwestie systemu zarzadzania bezpieczenstwem

w tych zakiadach zostaty w przepisach krajowych uregulowane
niedostatecznie precyzyjnie oraz — co bardzo wazne — inaczej niz

w Dyrektywie Seveso II.

Rzecz dotyczy nieuzasadnionego oddzielenia programu zapobiegania
awariom (PZA) od systemu zarzgdzania bezpieczenstwem (SZB)
w zaktadach obu kategorii, tzn. ZZR i ZDR.

Przy tym polskie przepisy nie wprowadzajg wobec zaktadow kategorii
ZZR jednoznacznego wymogu wdrozenia przez nie i funkcjonowania
w nich SZB.
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PZA jest niezwykle istothnym elementem sktadowym systemu
przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym, ktéry powinien
by¢ wdrozony w obu kategoriach zaktadéw tzn. ZZR oraz ZDR w celu
faktycznego zmniejszenia ryzyka wystapienia powaznej awarii oraz
ograniczenia jej skutkow.

Aby to osiggna¢, niezbedny jest pewien system dzialan oraz narzedzi,
czyli SZB.

Zgodnie z Dyrektywa Seveso Ill, PZA oraz system zarzadzania
bezpieczenstwem stanowig jedng catos¢ (MAPP) i w jednakowym
stopniu dotycza ZZR oraz ZDR, przy czym wymagania dotyczace PZA
w zakladach kategorii ZZR powinny by¢é odpowiednie do zagrozen
powaznymi awariami, jakie stwarza zaktad (tzw. zasada
proporcjonalnosci).
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Opracowanie przez prowadzacego
zaktad kategorii ZDR
raportu o bezpieczenstwie

Cele raportu o bezpieczenstwie

Raport o bezpieczenstwie powinien wykazac, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

prowadzacy ZDR jest przygotowany do stosowania PZA i do zwalczania
awarii przemystowych;

zaklad spetnia warunki do wdrozenia systemu bezpieczenstwa;

zostaly przeanalizowane mozliwosci wystgpienia awarii przemystowej
i podjeto srodki konieczne zapobiezenia im;

rozwigzania projektowe instalacji, w ktérej znajduje sie substancja
niebezpieczna, jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniajq
bezpieczenstwo;

zostaly opracowane wewnetrzne plany operacyjno-ratownicze oraz
dostarczono informacje do opracowania zewnetrznych planéw
operacyjno-ratowniczych.
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Terminy realizacji:
Prowadzacy zaktad kategorii ZDR jest obowigzany do przediozenia ]
raportu o bezpieczenstwie komendantowi wojewoédzkiemu PSP i WIOS:

« co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zaktadu lub
jego czesci, albo

« w terminie roku od dnia zaliczenia istniejacego zaktadu do zaktadu o
duzym ryzyku.

Zatwierdenie RoB:

Raport o bezpieczenstwie, oraz jego zmiany zatwierdzane sg w drodze
decyzji przez komendanta wojewoédzkiego PSP, po uzyskaniu opinii
WIOS.

Rowniez wszelkie przewidziane przepisami zmiany RoB podlegaja
identycznej procedurze zatwierdzenia.

Przepisy przewidujg takze podjecie stosownych decyzji: dodatkowe
informacje, zakaz eksploatacji lub uruchomienia niebezpiecznego
obiektu.

CIOP A PIB 38



Opracowanie przez prowadzacego ZDR
wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego

Prowadzacy zaktad o duzym ryzyku jest obowigzany do opracowania
i przediozenia wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego
komendantowi wojewoédzkiemu PSP.

Terminy realizaciji:

* co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zaktadu lub jego
czesci, albo

« w terminie roku od dnia zaliczenia istniejgcego zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku.

Prowadzacy ZDR ma obowigzek zapewnienia udzialu w postepowaniu majacym
na celu opracowanie WPO-R pracownikom zakladu, w szczegdélnosci
narazonym bezposrednio na skutki awarii oraz petnigcym funkcje spotecznych
inspektoréw pracy lub przedstawicielom zwigzkéw zawodowych odpowiedzial-
nych za sprawy BHP.

Prowadzacy ZDR jest obowigzany do przeprowadzenia analizy i przeéwiczenia
realizacji wewnetrznego planu operacyjno - ratowniczego co najmniej raz na
3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania uzasadnionych zmian.
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Prowadzacy zakiad o duzym ryzyku niezwlocznie zawiadamia
komendanta wojewédzkiego PSP oraz WIOS o przeprowadzonej
analizie wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego i o je]
rezultatach.

Prowadzacy zaktad o duzym ryzyku jest obowigzany do
dostarczenia komendantowi wojewédzkiemu PSP j oraz WIOS
wykazu zawierajgcego dane o rodzaju, kategorii i ilosci substanciji
niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie zaktadu, a takze do
corocznego aktualizowania wykazu, wedtug stanu na dzien 31
grudnia, w terminie do konca stycznia roku nastepnego.

Uwaga:

Nalezy z naciskiem podkresli¢, ze w zaktadach kategorii ZZR
powinien by¢ takze opracowany plan dziatan na wypadek awarii.
Jego zawartosc¢ nie jest regulowana przez przepisy i powinna
zaleze¢ od wielkosci zagrozen, wielkosci i mozliwosci (sity i Srodki)
zakiadu.

Koniecznos¢ opracowania takiego planu w ZZR wynika z wymagan
odnoszacych sie do PZA.
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Zawartosc¢ planow operacyjno-ratowniczych

(1) Zaktadane dziatania w celu ograniczania skutkéw awarii dla

(2)
(3)

(4)

(5)

ludzi | Srodowiska.

Propozycje metod i srodkow stuzacych ochronie ludzi i
srodowiska przed skutkami awarii.

Informacja o wystepujacych zagrozeniach, podjetych
srodkach zapobiegawczych | o dziataniach w razie awarii,
ktora jest przedstawiana spoteczenstwu, wiasmwym
organom PSP, wojewodzie, WIOS, staroscie, wojtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wskazanie  sposobow  usuniecia  skutkow  awarii
przemystowej | przywrocenia srodowiska do stanu
poprzedniego, a gdy nie jest to mozliwe — okreslenie
zabiegdw majacych na celu rekultywacje.

Wskazanie sposobow zapobiegania transgranicznym
skutkom awarii przemystowej.
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41



Opracowanie i przekazanie przez prowadzacego ZDR komendantowi
wojewodzkiemu PSP informacji i danych (z uwzglednieniem
transgranicznych skutkéw awarii), niezbednych do opracowania
zewnetrznego planu operacyjno —ratowniczego

(terminy przekazania nie zostatly ustalone w znowelizowanej wersji przepisow).

Opracowanie
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego

Przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska obowigzek opracowania
zewnetrznego (obejmujacego obszar poza terenem zaktadu) planu
operacyjno-ratowniczeqo naktadaja na komendanta wojewodzkieqo

PSP,

Koszty sporzadzenia zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego
ponosi prowadzacy zakiad o duzym ryzyku.
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Zewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy sporzadza sie przed

uruchomieniem zakiadu
(w odniesieniu do istniejacych zaktadéw kateqorii ZDR termin opracowania i
przyjecia nie zostal ustalony w znowelizowanych przepisach).

Komendant wojewodzki PSP zapewnia mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest sporzadzenie zewnetrznego
planu operacyjno-ratowniczego.

Po przeprowadzeniu postepowania wymagajgcego udziatu
spoteczenstwa komendant wojewoédzki PSP przyjmuje zewnetrzny plan
operacyjno-ratowniczy.

Komendant wojewodzki PSP jest obowigzany do przeprowadzania
analizy i prze¢wiczenia realizacji zewnetrznego planu operacyjno-
ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i
dokonania w nim ewentualnych zmian.

Komendant wojewodzki PSP moze odstapi¢ od sporzadzenia
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego, jezeli z informaciji
prowadzacego zakliad wynika w sposéb niebudzacy watpliwosci, ze nie
wystepuje ryzyko rozprzestrzenienia sie skutkéw awarii poza zaktad.
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Reagowanie na awarie

Wprowadzenie planoéw operacyjno-ratowniczych w zycie

W razie awarii, a takze w sytuacji bezposredniego zagrozenia
awaria.

Powiadamianie wilasciwych wtadz o awariach lub sytuacjach
bezposredniego zagrozenia awaria, ogtaszanie alarmu,
informowanie wtadz o rozwoju sytuacji.

Badanie przebiegu awarii (takze incydentéw), dziatan awaryjnych,
ocena skutkow, raport poawaryjny.
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Zgtaszanie powaznych awarii do GIOS

Obowiazek zgtoszenia powaznej awarii do GIOS ciazy na organach
administracji, wlasciwych do zwalczania powaznych awarii.

Rozporzadzenie MS ustanowito kryteria charakteryzujace powazne
awarie, objete obowigzkiem zgtoszenia do GIOS.

Zalacznik do rozporzadzenia MS zawiera wzory 9 tabel stuzacych do
zgtoszenia powaznej awarii (lub do sporzadzenia informaciji
uzupetniajgcej). Tabele dotycza:
— okreslenia rodzaju zdarzenia, ktére spowodowato zagrozenie dla
zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska,
— okreslenia rodzaju dziatalnosci, w wyniku ktérej wystgpita powazna awaria,
— okreslenia miejsca wystgpienia powaznej awarii,
— okreslenia rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktére przedostaty
sie do srodowiska,
— okreslenia rodzaju i zakresu skutkow powaznej awarii: wobec osob, szkéd
w srodowisku, szkéd w mieniu, skutkéw wykraczajacych poza terytorium
kraju,
— opisu podjetych pilnych dziatan ratowniczych.
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Informowanie spoteczenstwa

Komendant wojewodzki PSP podaje _do_publiczne] wiadomosci
informacje o0 zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substanciji
niebezpiecznych znajdujacych sie w zaktadach.

Komendant wojewoédzki PSP podaje do publiczne} wiadomosci
takze:
e informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o decyzji dotyczacej ustalenia grup zaktadéw kategorii
ZZR oraz ZDR zlokalizowanych blisko siebie, na ktére natozono ta
decyzja dodatkowe obowiazki (“efekt domina”),
e informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczenstwie lub
ich zmianach,
e informacje o przyjetych zewnetrznych planach operacyjno-
ratowniczych,
e instrukcje o postepowaniu mieszkancéw na wypadek awarii oraz
niezbedne informacje.
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Wykonywanie inspekcji i kontroli obiektow niebezpiecznych
przez wlasciwe wladze

Komendant powiatowy PSP w ramach czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych w zakltadach stwarzajgcych
zagrozenie wystgpienia awarii przemystowych (a wiec w zakladach
obu kategorii: ZZR i ZDR) ustala spefnienie wymogow bezpieczenstwa.

Kontrola podmiotow, ktérych dziatalnos¢é moze stanowic€ przyczyne
powstania powaznej awarii, nalezy do zadan Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

W tym celu 10S dokonuje co najmniej raz w roku kontroli w zaktadach
o duzym ryzyku, a co najmniejraz na 2 lata - w zakladach o
zwiekszonym ryzyku.
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Zagospodarowanie terenéw

W ustawie Prawo ochrony srodowiska zawarto zapis zabraniajgcy
budowy zaktadow stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii, w granicach administracyjnych miast oraz w obrebie
zwartej zabudowy wsi.

Natomiast rozbudowa takich zaktadow jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze doprowadzi ona do ograniczenia zagrozen, w tym
wystgpienia powaznych awarii.

Osiedla mieszkaniowe, obiekty uzytecznosci publicznej, budynki
zamieszkania zbiorowego, obszary chronione, drogi krajowe oraz
linie kolejowe o0 znaczeniu panstwowym powinny by¢ lokalizowane
w bezpieczne] odlegtosci od zakladéw stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.
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Transgraniczne skutki awarii

Komendant wojewodzki PSP przekazuje (MS) informacje, ze skutki
awarii przemystowej moga miec zasigg transgraniczny oraz RoB, WPO-R
i ZPO-R. MS zawiadamia panstwo, ktérego terytorium moze byé
dotkniete skutkami awarii.

MS po uzyskaniu od komendanta wojewoédzkiego PSP informacji o
wystapieniu awarii na terytorium Polski, niezwlocznie zawiadamia
panstwo, na ktérego terytorium moga wystapi¢ skutki tej awarii.

W razie awarii przemystowej poza terytorium RP, skutki ktorej moga
oddZ|aIywac na terytorium Polski, MS, po otrzymaniu informaciji o takiej
awarii, zawiadamia KG PSP, ktéry podejmuje akcje ratownicza.

KG PSP dokonuje szacunku strat powstalych w Polsce w wyniku
transgranicznych skutkéw awarii poza granicami panstwa oraz kosztow
akcji ratunkowej w celu przygotowania wystgpienia z roszczeniem
wobec podmiotéow odpowiedzialnych.
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Sankcje w przypadku niewykonywania przepisow
(odpowiedzialnos¢ cywilna, karna oraz administracyjna)

Liczba postanowien okreslajgcych kwestie odpowiedzialnosci
cywilnej, karnej i administracyjnej w odniesieniu do problematyki
powaznych awarii jest znaczna (16 artykutow).

Szczegodlnie istotne sg sankcje z tytutu odpowiedzialnosci karnej
(art. 352+358, 360, 361) przewidzianej za niewykonanie
obowigzkow lub niedopetnienie procedur wymaganych przez
ustawe Prawo ochrony Srodowiska.

Sg to sankcje bardzo ostre, obejmujgce min. kary aresztu,
ograniczenia wolnosci albo grzywny.
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Zagrozenia powaznymi awariami przemystowymi
w Polsce

Wielkosé zagrozen powaznymi awariami przemystowymi jest
w Polsce bardzo duza.

Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2008 r. ogotem liczba ZDR
wynosita 161, liczba ZZR - 195, a tagczna liczba zaktadow
podlegajacych przepisom o przeciwdziataniu powaznym awariom
przemystowym — 356.
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Z analizy danych GIOS za lata
2003-2005 wynika, ze sposrod
zaktadow o duzym ryzyku ok.
29% to zaktady posiadajgce
produkty destylacji ropy
naftowej i substancje palne,
ok. 38% - skrajnie tatwo palne
gazy skroplone i gaz ziemny
oraz ok. 33% — substancje
toksyczne i inne substancje
niebezpieczne.

Podziat zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku ksztattowat
sie bardziej rownomiernie: 33%,
31% oraz 36% odpowiednio.

Liczba zakltadéw kategorii ZDR oraz ZZR w poszczegdéinych wojewrédztwach
(stan na dzien 31 grudnia 2008 r., wedtug danych GIOS)
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Wielkos¢é zagrozen powaznymi awariami przemystowymi, mierzona
liczba zakladéw zakwalifikowanych do kategorii ZDR pozwala na
poréwnanie zagrozen powaznymi awariami w poszczegolnych krajach
UE. Tak okreslany potencjat zagrozen sytuuje Polske w czoléwce
panstw UE, po Niemczech, Francji, Wtoszech, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Holandii oraz Szwecji (lata 2003-2005), co ilustruje rysunek:
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Wedtug raportu Komisji Europejskiej, opracowanego
na podstawie sprawozdan krajow cztonkowskich za lata
2003-2005, liczba zaktadow kategorii ZDR wynosita 3939
(stan na koniec 2005 r.), co oznacza wzrost w stosunku
do poprzednich trzech lat o 7,4% (z 3677, tj. 3278 w
krajach ,,starej 15” w 2002 r. plus 399 w ,,nowej 10”
panstw cztonkowskich w 2003 r.).
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W kontekscie zagrozen powaznymi awariami w Polsce, nalezy
zwroéci¢ uwage na zaklady, ktore nie zostaly zaliczone do
kategorii ZZR ze wzgledu na relatywnie mniejsze ilosci
substancji, niz ustalone w kryteriach kwalifikacyjnych (tzw.
ilosci ,podprogowe”). Skutki awarii w takich zakladach moga
by¢ rowniez bardzo powazne.

Ponadto, ze liczne substancje klasyfikowane jako zrace (C),
w tym kwasy i tugi, szkodliwe (X,), draznigce (X)) i inne, nie
zostaly ujete w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektéw
zagrazajacych powazna awaria przemystowa.
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Takie substancje sg czesto stosowane w obiektach
przemystowych w wielkich ilosciach, jednakze nie
stanowig one czynnika powodujgcego zaliczenie
zaktadu do kategorii niebezpiecznych (ZZR lub ZDR).

Tymczasem uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii
duzych mas takich substancji, zgodnie z definicjq
powaznej awarii, zawarta w rozporzadzeniu MS

w sprawie powaznych awarii objetych obowiazkiem
zgtoszenia do 10S, bedzie rowniez zdarzeniem
zaliczanym do kategorii powaznych awarii.
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Liczba wszystkich zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awarii
przemystowej (tacznie z zakladami ZDR i ZZR) w poszgzegélnych wojewodztwach
(stan na dzien 31 grudnia 2008 r., wedtug danych GIOS)

Na dzien 31.12.2008 r. liczba wszystkich zakladéw (tacznie z ZZR oraz ZDR)
wynosita 1173, co oznacza, ze liczba niesevesowskich zaktadow
stwarzajgcych zagrozenie powazng awarig przemystowa, wynosita 817.
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Zdarzenia o znamionach powaznych awarii w 2008 r. w Polsce

W roku 2008 wystgpito 109 zdarzen o
znamionach powaznej awarii, z czego
49 w zakladach i 32 w transporcie.
Liczba zdarzen, ktére wg GIOS byly
powaznymi awariami w rozumieniu
definicji powaznej awarii, podanej w
ustawie POS oraz w rozporzadzeniu MS
wyniosta 10.

Liczba Zdarzen o znamionach powaznej
awarii na terenie poszczegéinych
wojewodztw w 2008 r.

Liczba powaznych awarii na terenie
poszczegolnych wojewodztw w 2008 r.
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