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DIGITEX od 1985 .

-
PRODUCENT SYSTEMOW TELEKOMUNIKACYJNYCH:

« Zintegrowane systemy powiadamiania digitex
« Centrale telefoniczne: cyfrowe, ISDN, VoIP




KLIENCI

4 N

digitex'

Zintegrowane systemy powiadamiania

e Zarzadzanie Kryzysowe
e Straz Pozarna

 Ratownictwo Medyczne
* Zaklady przemyslowe
 Inne stuzby ratownicze
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SYSTEM OSTRZEGANIA LUDNOSCI

Ogolna architektura systemu.

Stacja bazowa:
digitexCZK

System transmisji/sterowania:
« Radiowe analogowe: VHF/UHF :
« cyfrowe: IP, cyfrowe VHF, GSM 4{

Punkty alarmowe
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KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

PRZECIWDZIALANIE POWAZNYM AWARIOM PRZEMYSLOWYM

Nowoczesny system ostrzegania ludnosci,
propozycja standardu

na przyktadzie Miasta Stolecznego
Warszawy.
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OBECNY STAN SYSTEMOW OSTRZEGANIA LUDNOSCI WG

WYDZIALOW BEZPIECZENSTWA | ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

1. Rodzaje sygnatow nieadekwatne do zagrozen, zupetnie nierozpoznawalne
przez spoteczenstwo.

2. Brak mozliwosci modernizacji systemu bez duzych naktadoéw finansowych.
3. Brak unifikacji protokotu transmisiji.

4. Brak sprecyzowania wymagan techniczno-eksploatacyjnych dla urzgdzen
systemow.

5. Niewystarczajgca liczba syren alarmowych.
6. Niewystarczajgce wykorzystanie nowych technologii.

7. Brak jasnej koncepcji rozwoju systemow ostrzegania ludnosci w RP.
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PROPOZYCJA NOWEGO STANDARDU (M. ST. WARSZAWA)

digitexCZK-1P®

Gtowne zatozenia funkcjonalne nowego systemu:

 Nowoczesny system bazujgcy na zaawansowanych technologiach.

« Cyfrowa transmisja zapewniajgca odpowiednig przeptywnosg.

* Rezerwowy kanat transmisji (bezpieczenstwo systemu).

« Szyfrowanie transmisji (zabezpieczenie przed dostepem z zewnatrz).
« Autodiagnostyka urzgdzen.

« Zrozumiatos¢ sygnatow i komunikatow alarmowych.
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PROPOZYCJA NOWEGO STANDARDU (M. ST. WARSZAWA)

digitexCZK-IP®
Gtoéwne cechy systemu:
* Integracja z istniejgcymi analogowymi systemami ostrzegania.

« Dwa niezalezne media transmisyjne: tgcze swiattowodowe IP, tgcze
radiowe, GSM.

« Zabezpieczenie transmisji przed podstuchem i niepowotanym dostepem —
algorytm szyfrowania AES-128 (RSA).

« Trzypoziomowa hierarchia systemu: centrala nadrzedna, podrzedna, punkt
alarmowy.

« Automatyczna diagnostyka elementow systemu: central, syren, urzgdzen
transmisyjnych.
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PROPOZYCJA NOWEGO STANDARDU (M. ST. WARSZAWA)

i digitexCZK-IP®

Gtowne cechy systemu (cd.):
Wizualizacja punktéw alarmowych (stanu syren alarmowych) na mapie.

« Sterowanie syrenami elektronicznymi i elektromechanicznymi z poziomu
mapy. \ TN ~
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PROPOZYCJA NOWEGO STANDARDU (M. ST. WARSZAWA)

-~

digitexCZK-1P®

Gtéwne cechy systemu (cd.):
« Zabezpieczenie punktow alarmowych przed niepowotanym dostepem.

« Komunikaty audio (nagrane w pamieci syreny lub generowane w czasie
rzeczywistym).

« Wspotpraca ze stacjami meteorologicznymi i czujnikami skazenia.
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ARCHITEKTURA SYSTEMU REALIZOWANEGO
DLA M. ST. WARSZAWY

SIEC IP

RSSS-2000/3000
DSP-50
inne

e -
..............
‘‘‘‘‘‘

SSD - Systemowe stanowisko
Dyspozytorskie

NSU - Nadrzedny Serwer Uslug

LSU - Lokalny Serwer Ustug

Syrena
Elektroniczna

cyfrowa

Cyfrowy
Radiotelefon
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sneé radiowa
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: Cyfrowy
Radiotelefon




ARCHITEKTURA SYSTEMU REALIZOWANEGO

DLA M. ST. WARSZAWY

DSE

Sterownik
Syreny

-

SIEC IP

RADIOWA

Cyfrowy
Radiotelefon

Blok zasilania + akumulatory I

erowanie

3
;

PC-500

sterownik syreny,
w petni
funkcjonalny
komputer klasy
PC
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SYSTEMY LACZNOSCI | LOKALIZACJI DLA FLOTY POJAZDOW
RATOWNICZYCH | PRZEMYSLOWYCH

SYSTEM TERMINALI DTS-3000
zintegrowany z lokalizacjg pojazdow i nawigacjg samochodows.

« Wspotpraca z kazdym oprogramowaniem zarzgdzajgcym pracg CPR np.
Abakus, Asseco, ESRI (Archipelag) i inne.

« Cyfrowa transmisja GPRS lub radiotelefonia cyfrowa.

« Komputer poktadowy z systemem operacyjnym.
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Syreny elektroniczne DSE




Syreny elektroniczne DSE




Syreny elektroniczne DSE
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Syreny elektroniczne DSE
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stycha¢ nas wszedzie

Dziekujemy za uwage.



