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Wyposazenie techniczne Bazy Paliw
w aspekcie ochrony przed powaznymi

awariami przemystfowymi

Przemystaw Lisiak — Baza Paliw nr 1 w Koluszkach
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Operator Logistyczny Paliw Plynnych Sp. z o.0. z siedziba w Plocku,
ul. Otolinska 21, 09-407 Ptock, wpisany przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000087428, NIP: 526-18-05-923, REGON: 012667887, kapitat zaktadowy
w kwocie 345 739 000,00 zt

OLPP Sp. z o.0. posiada koncesj¢ na magazynowanie paliw cieklych
udzielona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, a takze koncesj¢
na wytwarzanie paliw cieklych oraz koncesj¢ na obrdt paliwami cieklymi.
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Operator Logistyczny Paliw Plynnych Sp. z o.0. jest zdecydowanym
liderem rynku sktadowania paliw w Polsce z udziatem 63 proc. w rynku.
Dotyczy to zarowno sktadowania zapasow 1 rezerw produktow
ropopochodnych, jak i obstugi logistycznej biezacej konsumpcji paliw.
Spotka dysponuje obecnie magazynami o tacznej pojemnosci 1,8 mln m
szesc.
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Posiadajac najwig¢ksza w Polsce sie¢c wyspecjalizowanych 22 Baz Paliw,
rozlokowanych na terenie catego kraju, OLPP umozliwia udost¢pnianie
klientom  pojemnosci  magazynowych i  swiadczenie  ustug
przetadunkowych w miejscach najbardziej dla nich dogodnych. Spo6tka
dysponuje nowoczesnymi frontami kolejowymi i autocysternowymi.
Wyspecjalizowane akredytowane laboratoria produktow naftowych
pozwalaja na biezaco kontrolowac jakoS¢ powierzonych produktow.
Wprowadzone systemy informatyczne umozliwiaja szeroki zakres
monitorowania i kontroli paliw na kazdym etapie ich skladowania oraz
przekazywanie na biezaco informacji klientom, zas wprowadzenie
samoobstugi i automatyki pozwolifo na znaczne skrocenie czasu ich
obstugi. To wszystko sprawia, ze spotka jest wiarygodnym partnerem, z
ktorym dotychczasowi kontrahenci chetnie podpisuja kolejne umowy,
pojawiaja si¢ takze nowe podmioty zainteresowane wspolpraca



LOKALIZACJA
BAZ PALIW

OPERATOR
LOGISTYCZNY
PRLUIW

Wybierz lokalizacje

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siedziba

Biuro

Bazy paliw

Infrastruktura techniczna
Skitad podatkowy
Laboratorium

Rurocigg paliwowy

Spitki 2alezne:
Naftosenwis i Naftor




Starajac si¢ usprawniC system obstugi, zastosowaliSmy
najnowsze technologie informatyczne. System SAP zostal
zintegrowany ze stosowanymi w Bazach Paliw systemami
automatyki przemystowej, umozliwiajac petna kontrole i
sprawne zarzadzanie sprzedaza ustug. W ten sposob
wszystkie Bazy OLPP tworza jeden spojny i1 efektywny
podmiot gospodarczy o wysokiej kulturze organizacji.
System SAP pozwala rowniez na pofaczenie z systemami
informatycznymi klientobw 1 automatyczng wymiang
danych online.



Baza Paliw nr 1
\% Kolszkach




Charakterystyka zaktadu

Baza Paliw nr 1 w Koluszkach jest jednym z
zaktadow przedsigbiorstwa Operator Logistyczny
Paliw Plynnych Sp. z o.0. 09 - 407 Plock
ul. Otolinska 21.

Baza  zostala zalozona w polowie lat
piecdziesiagtych, oddana do eksploatacji w 1961
roku, przebudowana w latach 1999 - 2001, 2007
oraz 2009.

Y.aczna pojemnos¢ magazynowa wynosi okoto 201
000 m3.
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Charakter prowadzonej dziatalnosci
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Przedmiotem dziatalnosci Bazy w Koluszkach jest:

magazynowanie, skfadowanie 1 przechowywanie paliw
piynnych (olej napedowy, opatowy, benzyny) w
zbiornikach magazynowych,

skfadowanie rezerw panstwowych paliw,

skfadowanie zapasow obowigzkowych paliw ciektych,

ustugi laboratoryjne z zakresu badan jakosciowych paliw
piynnych i produktow petrochemicznych,

ustugi w zakresie uszlachetniania paliw (dodawanie
dodatkow, komponowanie, barwienie),



Instalacje technologiczne

Instalacja technologiczna w Koluszkach przystosowana jest do wykonywania
operacji:

®  przyjmowania paliw z rurociggu (Ptock —Koluszki),

m wydawania paliw rurociagiem (Koluszki — Boronow),

m przyjmowania paliw z cystern kolejowych do zbiornikéw magazynowych

ptzy pomocy pomp;
m wydawania paliw ze zbiornikow magazynowych do autocystern przy
pomocy pomp;

m wydawania paliw ze zbiornik6w magazynowych do cystern kolejowych

przy pomocy pomp;
m przettaczania paliw pomiedzy zbiornikami magazynowymi przy pomocy

pomps
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Baza Paliw w Koluszkach, jako zaktad stwarzajacy duze ryzyko
wystapienia powaznej awarii przemystowej opracowat i
wdrozyt system zarzadzania bezpieczenstwem gwarantujacy
ochron¢ ludzi i srodowiska, stanowiacy element ogolnego
systemu zarzadzania zaktadem.

System ten oparty jest o kilka zasad stuzacych skutecznemu
zapobiegania awariom przeciwdziataniu ich potencjalnym
skutkom. Nalezy do nich zaliczyc¢:

B przestrzeganie przepisOw obowiazujacego prawa;
m  respektowanie krajowych standardow bezpieczenstwa;

®m  zapewnienie pelnej szczelnosci mechanicznej instalacji,



zapewnienie petnej sprawnosci mechaniczne;j
zgodnie z przyjetym projektem do wszystkich
urzadzen technologicznych i zabezpieczeniowych
(zasada integralnosci mechanicznej);

stosownie wielowarstwowych srodkow
bezpieczenstwa,

monitorowanie wszystkich niepozadanych
wyciekow niebezpiecznych substanciji

minimalizacj¢ ich skutkow;

identyfikacj¢ 1 eliminowanie zrodel zaptonu oraz
dobor  wlasciwych  urzadzen 1 dziatan

organizacyjnych dla ich kontroli;
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obowiazkowa kontrole wszystkich urzadzen technicznych oraz
systemoOw bezpieczenstwa i ochrony);

zachowanie priorytetu dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy jako
decydujacego kryterium przy podejmowaniu dziatan zaktadu;

doskonalenie metod oceny ryzyka zawodowego i procesowego w celu
rozpoznawanla zagrozefi wypadkowych i zdrowotnych, ustalenia
czgstosci ich  wystepowania oraz skutkow dla ludzi
i otoczenia.

Te ogolne zasady sa wytycznymi do opracowania szczegotowych

rozwiazan organizacyjno- technicznych zapewniajacych bezpieczng
prace Bazy Paliw w Koluszkach.



Dla potrzeb prezentacji
srodki techniczne
podzielone zostaty na:

1. Techniczne srodki zapobiegania

2. Techniczne srodki ograniczajace skutki



Techniczne srodki zapobiegania
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Instalacje technologiczne i urzadzenia Bazy Paliw Nr 1 w Koluszkach
sq wyposazone w niezbedne systemy techniczne, ktorych celem jest
niedopuszczenie @ do  niepozadanego  uwolnienia  substancji
niebezpiecznych do otoczenia.



Nazwa

Lokalizacja

Charakterystyka

1. System pomiarow Instalacje technologiczne, Automatyczne sterowanie procesem

1 automatyki sterowniczej zbiorniki magazynowe,
tronty nalewcze

2 System hermetyzaciji Zbiorniki magazynowe, Zapobiega uwalnianiu oparéow benzyn do
i odzysku oparow (OPB) fronty nalewcze atmosfery.

3. Uziemienie instalacji Instalacja technologiczna, Zmniejsza ryzyko wystapienia zaptonow
i wyréwnywanie potencjatow

4. Instalacja odgromowa Instalacja technologiczna Ochrona przed wyladowaniami

atmosferycznymi.

5. Klasyfikacja stref zagrozenia Instalacja technologiczna Zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania
wybuchem 1 wykonanie urzadzen pozaru, wybuchu
elektrycznych w standardzie EX

0. Dozor techniczny Urzedu Dozoru | Zbiorniki magazynowe Kontrola stanu technicznego urzadzen
Technicznego

7. Okresowe kontrole stanu instalacje i urzadzenia Kontrola stanu technicznego sprawnosci
technicznego instalacji aparatow i urzadzen
1 urzadzen

8. Blokady antyprzepelnieniowe Fronty nalewcze Zapobiega przepelnieniu cystern podczas

frontéw nalewczych

operaciji ich napetniania.




Lp. | Nazwa Lokalizacja Charakterystyka

9 Blokady minimalnego poziomu w | Zbiorniki magazynowe Zabezpieczenie przed uszkodzeniem pomp

zbiornikach

10. Blokada maksymalnego poziomu | Zbiorniki magazynowe Zapobiega przepelnieniu zbiornika

napelnienia,

11. Bezpieczniki przeciwogniowe Instalacja hermetyzacji Zapobiegaja przenoszeniu si¢ wybuchéw

( zblorniki magazynowe, do innych cz¢sci instalacji
fronty nalewcze)

12. Zawory bezpieczenstwa Zbiorniki magazynowe Zapobiegajq potencjalnemu zniszczeniu
zbiornikéw wskutek nadcisnienia lub
podcisnienia

13. | Kompensacja cisnienia w Rurociagi technologiczne | Zapobiegaja potencjalnemu zniszczeniu

rurociagach technologicznych rurociggéwwskutek nadci$nienia lub
podcis$nienia

14. Zawory przelewowe Pompownia centralna Zapobiega zniszczeniu rurociggu
1 pompy

15. | Blokada wylaczeniowa pompy Pompownia centralna Przy wzroscie ci$nienia na stronie tlocznej

przy nadmiernym wzroscie
ci$nienia na stronie ttocznej

pompy, pomimo otwarcia zaworu
przelewowego, blokada wylacza pompe.
Zapobiega zniszczeniu rurociggu

1 pompy










Okreslenie sposobow ograniczania skutkow awarii
przemystowej dla ludzi
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Ograniczanie skutkéw awarii przemystowej dla ludzi, Ssrodowiska i

Do

majatku w Bazie Paliw w Koluszkach, opiera si¢ o nastepujaca
sekwencje dziatan:

identyfikacji rodzaju i miejsca potencjalnej awarii poprzez automatyke
zabezpieczajaca i nadzor pracowniczy,

odci¢ciu doptywu substancji niebezpiecznej do punktu uwolnienia,
awaryjne wyltaczenie zasilania instalacji,

powiadomienie Zaktadowej Stuzby Ratowniczej,

powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej

uruchomienie systemu przeciwdziatania znajdujacego si¢ na instalacji,

podjeciu dziatan ratowniczych przewidzianych w odpowiednich
dokumentach.

bor sposobu dziatania oraz srodkéw technicznych i organizacyjnych
zalezy od typu awarii, oraz uwarunkowan zewnetrznych. Szczegoly
ustalone sa w wewnetrznym planie operacyjno-ratowniczym,
instrukcjach  technologicznych i  stanowiskowych, instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i innych dokumentach.



Techniczne srodki ograniczania skutkow

Lp. Nazwa Lokalizacja Charakterystyka
1. Sciany ostonowe Zbiorniki magazynowe Zapobiegaja przedostaniu si¢ weglowodoréw
do srodowiska w przypadku rozszczelnienia
2. Podwojny plaszcz Zbiorniki magazynowe Zapobiega przedostaniu si¢ magazynowanych
estrow substancji do srodowiska
3. Tace ziemne Zbiorniki magazynowe Zapobiegaja przedostaniu si¢ zanieczyszczen
z geomembrang do srodowiska,
4. Utwardzenie Fronty nalewcze, Zapobiega przedostawaniu si¢ zanieczyszczen
1 uszczelnienie terenu pompownie, stanowiska do wéd gruntowych
technologiczne 1 gleby
5. Telewizja przemystowa Teren Bazy Monitorowanie terenu Bazy
0. Wewnetrzny system Teren Bazy Ostrzeganie pracownikéw i klientéw
tacznosci 1 alarmowania O wystapieniu awari
7. Instalacja pianowa Zbiorniki magazynowe, Gaszenie pozaréw cieczy w zbiornikach
fronty nalewcze
8. Instalacja zraszaczowa Zbiorniki magazynowe Ochrona obiektow przed promieniowaniem
cieplnym
9. Sieci przecitwpozarowe Teren Bazy Zasilanie w wodg 1 pian¢ do gaszenia

wodne i pianowe
z hydrantami

pozarow




Lp. Nazwa Lokalizacja Charakterystyka

10. Sie¢ wodna Teren Bazy Zasilanie w wode do gaszenia pozaru
przeciwpozarowa
z hydrantami

11. Zbiorniki wody do celéw | Teren Bazy Zabezpieczenie w wode do gaszenia pozaréw
gasniczych.

12. Pompownie Teren Bazy Zasilanie sieci 1 instalacji przeciwpozarowych
przeciwpozarowe w wode 1 wodny roztwor srodka

pianotworczego

13. Drogi pozarowe 1 place Teren Bazy Swobodny dojazd dla jednostek bojowych
manewrowe strazy pozarnej.

14. Kanalizacja Teren Bazy Oczyszczanie Sciekéw przemystowych
1 oczyszczalnia Sciekow
przemyslowych i wod
deszczowych

15. Zakladowa Stuzba Teren Bazy Dziatania na wypadek powaznej awarii
Ratownicza przemystowej

16. Podreczny sprzet gasniczy | Teren Bazy Dziatania gasnicze w przypadku pozaru

17. Panstwowa Straz Pozarna | Teren Bazy Dziatania na wypadek powaznej awarii

przemystowej pozaru, dla wsparcia ZSR
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Organizacyjne srodki ograniczania

skutkow awarii
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Przyjeto nastepujace organizacyjne srodki usuwania skutkow:

m catodobowe dozorowanie terenu Zaktadu przez pracownikéw Spotki z
0.0. ,,Naftor”,

m catodobowe zabezpieczanie terenu zakltadu pod katem zapobiegania
awariom i prowadzenia dziatan ratowniczych przez Zaktadowa Stuzbe
Ratownicza,

procedury wewnetrznego planu operacyjno — ratowniczego,

Procedury ZSZ

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

instrukcje stanowiskowe i technologiczne obejmujace zakres dziatan
podczas awaryjnego wytaczania instalacji i jej awarii,

m  szkolenia pracownikow postepowania na wypadek wystapienia awarii,

m odpowiednie  procedury zakladowego  systemu = zarzadzania
bezpieczenstwem pracy.
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