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ZBIORNIKÓW
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Zbiornik z dachem stałym

zestawy górnych i bocznych zraszaczy 

komory pianowe międzyzbiornikowe 

„Base Injection”  wtrysk piany przy podstawie

„MEX pourer” ochrona obwałowań

monitory wodno-pianowe

Zbiorniki z dachem pływającym

zestawy górnych i bocznych zraszaczy

„Base Injection”  wtrysk piany przy podstawie

„Reamseal pourer” generatory piany zalewowe dachu 

„MEX pourer” ochrona obwałowań

monitory wodno-pianowe

Pływający dach otwarty

zestawy bocznych zraszaczy

systemy wczesnej reakcji

„MEX pourer” ochrona obwałowań

monitory wodno-pianowe

Typy zbiorników i ich ochrona
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Koncentraty pianotwórcze dla zbiorników

TANKMASTER - FP 70 PLUS (3%)

Środek stworzony specjalnie do ochrony 

zbiorników paliwowych
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Nowe podejście do budowy systemu detekcji SIL 2
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Elementy systemu – detekcja płomienia 

• Detektor AutroFlame 

• Wykorzystanie zaawansowanej obróbki 

sygnałów algorytmicznych w celu zapewnienia 

stałej ochrony przeciwpożarowej przy obecności 

źródeł wywołujących fałszywy alarm oraz 

środowiska, gdzie promieniowanie podczerwieni 

jest obecne

• Do zastosowań w warunkach ekstremalnych, w 

których może występować samoistne 

promieniowanie podłoża

• X 98 • X 22 • X 52 • X 32
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Elementy systemu – Liniowa detekcja gazu

• Może być skonfigurowany na zadanym 

obszarze w celu wzajemnego 

oddziaływania najróżniejszych typów 

detektorów, poprzez AutroSafe 

Interaktywny System Detekcji Pożarowej

• Każda wersja zawiera przetwornik 

protokólarny dla wybranych typów 

detektorów, które mają wzajemnie 

oddziaływać na zadanym obszarze

• Posiada RS-232 i RS-485 porty 

komunikacyjne do wzajemnego 

oddziaływania obszarowego urządzeń 

• Układ AutroPath Pulsar

• Przykład zabezpieczenia zbiorników z gazem
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Poglądowy schemat  instalacji na zbiorniku w strefie Ex

Film piany na powierzchni płonącego paliwa
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Zbiornik z pływającym dachem – system detekcji

Sposób mocowanie kabla

Przyłącze kabli
Kabel połączeniowy

„retrak”

Puszka przyłączeniowa

Burta oporowa

System kontrolny
w strefie bezpiecznej

Czterożyłowy kabel połączeniowy

Elementy mocujące

Liniowa detekcja temperatury

Kabel sensoryczny

Wokół burty oporowej 

Zasada mocowania systemu detekcji LWM-1

ALARMLINE – liniowa detekcja temperatury
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Zbiornik z pływającym dachem – system gaszenia

System pianowy uszczelnienia dachu

Liniowy detektor temperatury 

uruchamia pianę
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Zbiornik – schładzanie (instalacja zraszaczowa wodna)

Jeden ze sposobów schładzania zbiornika

Zbiornik z dachem

stałym
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Całościowe podejście do tematu

ZraszaczeDetektory CCTV

FM-200

Detekcja punktowa Dwutlenek węgla

System 

Zarządzający

(MS)

System detekcji 

i systemy 

wodne KIDDE

Systemy monitorów wodnych

Optyczne detektory 

płomienia

Systemy zasysające

Detektory mgły olejowej

Optyczne detektory gazu

Systemy pianowe

NOVEC1230

Serwis



12 msf

Zmiana NFPA

Buncefield - 11 Grudzień 2005
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„Garnki pianowe” - Top Pourer Sets MK 5

Typowy 

zbiornik

paliwo

Dach stały

Garnek 

pianowy

Rurociąg 4 - 6 cali Podłoże

Przyłącze zewnętrzne
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Garnek pianowy – membrana zabezpieczająca

„Garnek pianowy” jest wyposażony w specjalną 

membranę, która pęka przy przepływie roztworu 

wodno-pianowego przez „garnek pianowy”. 
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Garnek pianowy MK 5
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Burta oporowa - Rimseal Foam Pourers
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Generator piany ciężkiej z wstecznym 

wysokim ciśnieniem

Base Injection Systems



Ochrona obwałowań - MEX Bund Pourer
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Monitory wodno-pianowe

• OMB-80     - Monitory oscylacyjne

• DGM-80     - Ręczne Sterowanie 

• RCMh-80   - Hydrauliczne Sterowanie

• RCMeh-80 - Elektro-Hydrauliczne Sterowanie

• RCMe-80   - Elektryczne Sterowanie
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Prosimy o pytania:

Grzegorz Probe

gsm: +48 504 144 133

Grzegorz.Probe@Kidde.com.pl

KONTAKT:

Kidde Polska Sp. z o.o.

Tel +48 (0-22) 644 93 32

Fax +48 (0-22) 644 73 55

Al. KEN 95, kl.18b/2

02-777 Warszawa

www.kidde.com.pl

Jarosław Czerniak

gsm: +48 512 170 602

JCzerniak@Kidde.com.pl

http://www.kidde.com.pl/

