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Zbiornik z dachem stalym

zestawy gérnych i bocznych zraszaczy
komory pianowe miedzyzbiornikowe

.Base Injection” wtrysk piany przy podstawie
-MEX pourer” ochrona obwatowan

monitory wodno-pianowe

Zbiorniki z dachem ptywajacym

zestawy gérnych i bocznych zraszaczy

.Base Injection” wtrysk piany przy podstawie
~.Reamseal pourer” generatory piany zalewowe dachu
-,MEX pourer” ochrona obwatowan

monitory wodno-pianowe

Ptywajacy dach otwarty

zestawy bocznych zraszaczy

systemy wczesnej reakciji

-MEX pourer” ochrona obwatowan

monitory wodno-pianowe
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. ANGUS
FIRE
TANKMASTER - FP 70 PLUS (3%)

Srodek stworzony specjalnie do ochrony
zbiornikéw paliwowych
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Nowe podejscie do budowy systemu detekcji SIL 2
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Elementy systemu — detekcja ptomienia

* Detektor AutroFlame

* Wykorzystanie zaawansowanej obrobki
sygnatéw algorytmicznych w celu zapewnienia
statej ochrony przeciwpozarowej przy obecnosci
zrédet wywotujgcych fatszywy alarm oraz
srodowiska, gdzie promieniowanie podczerwieni
jest obecne

* Do zastosowan w warunkach ekstremalnych, w
ktérych moze wystepowacC samoistne
promieniowanie podtoza
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* Uktad AutroPath Pulsar

* Moze by¢ skonfigurowany na zadanym
obszarze w celu wzajemnego
oddziatywania najrézniejszych typow
detektorow, poprzez AutroSafe
Interaktywny System Detekcji Pozarowej

» Kazda wersja zawiera przetwornik
protokolarny dla wybranych typow
detektoréw, ktdre majg wzajemnie
oddziatywac¢ na zadanym obszarze

* Posiada RS-232 i RS-485 porty
komunikacyjne do wzajemnego
oddziatywania obszarowego urzadzen

* Przyktad zabezpieczenia zbiornikéw z gazem
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Film piany na powierzchni ptongcego paliwa

Schiadzanie zbiomika

"
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Stacje Deluge <

l ¥

Wytwomice piany ———] Detekcja temperatury

CENTRALA PPOZ

—— Detekcja temperatury

Detekcja temperatu
2| peratury

Y

————{ Detekcja temperatury

ZBIORNIK PALIWA

vy

J burta cporowa
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ALARMLINE - liniowa detekcja temperatury

Kabel potgczeniowy
retrak” Przytgcze kabli

Puszka przyiaczenlow
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Burta oporowa

Liniowa detekcja temperatury
— Kabel sensoryczny

StySt'em kontrolny . Wokot burty oporowej
w strefie bezpiecznej

A TYPICAL)

Czterozytowy kabel potgczeniowy

SENSOR CABLE

Sposbéb mocowanie kabla

Zasada mocowania systemu detekcji LWM-1

_-f’ .
¢ Kidde ly. UTC Fire & Security

A UTC Fire & Security Company

A United Technologies Company



Liniowy detektor temperatury
uruchamia piane

System pianowy uszczelnienia dachu
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Zbiornik z dachem

statym

& Kidde

100m M. DELUGE

SET IN HOUSE

25mm DETECTOR LINES
SECURED TO WATER LINES
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L\ CLIENT'S INCOMING

WATER SUPPLY MAIN

6m.DIA.x11Tm. HIGH STORAGE TANK WITH

FULL AUTOMATIC WATER SPRAY SYSTEM

A UTC Fire & Security Company

BUND
WALL

PIPE SUPPORTS
;ROM VESSEL

SPRAY CONTACT
PAT TERN

Jeden ze sposobow schtadzania zbiornika
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System System detekcji
Zarzadzajacy i systemy
(MS) wodne KIDDE

Detekcja punktowa Dwutlenek wegla

Systemy zasysajgce FM-200

Optyczne detektory NOVEC1230

ptomienia
Systemy pianowe

Optyczne detektory gazu Systemy monitoréw wodnych

Detektory CCTV ' IR 1 Zraszacze

Serwis

Detektory mgty olejowe;j
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Zmiana NFPA
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Buncefield - 11 Grudzien 2005
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Dach staly

\

Garnek
pianowy Dj[

paliwo

Przytgcze zewnetrzne a1

Rurociag 4 - 6 cali Podtoze
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,Garnek pianowy” jest wyposazony w specjalng
membrane, ktéra peka przy przeptywie roztworu
wodno-pianowego przez ,garnek pianowy”.
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BODY PART No: AE30378

FLANGES DIMENSIONED TO
SUIT #150 to ANSI B18.5
INLET: 3" R.F.

OUTLET: 6" R.F.

FOR DETAILS OF OPTIONAL
INSTALLATION KITS, SEE
DATASHEETS:—

D—15833 (ANSI FLANGED)
D—A3C8704 (B.S. FLANGED)
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CUSTOMER TO SUPPLY
SUITABLE CASKETS

TPS80—4
TOP PQOURING SET

DATA SHEET D—B1461—C1
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Base Injection Systems

Generator piany ciezkiej z wstecznym
wysokim cisnieniem

__,, .
¢ Kidde ly. UTC Fire & Security

A UTGC Fire & Security Company

A United Technologies Company




-
¢ Kidde ly. UTC Fire & Security

A UTC Fire & Security Company A United Technologies Company



OMB-80 - Monitory oscylacyjne

DGM-80 - Reczne Sterowanie

RCMh-80 - Hydrauliczne Sterowanie

RCMeh-80 - Elektro-Hydrauliczne Sterowanie

RCMe-80 - Elektryczne Sterowanie
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1,800 - 3,900 I/min

Max throw 80m
Partable / mobile PMA1E O PMS 27-37 O
1,800 [imin 2,700 - 3700 Kmin

Y

Hand lever with LME/A 30 OO LMS JOIO

friction locks 3,000 Umin 24000 lm
Hand wheel* GMA30 @ GMS5300D
2 00 bmin 3,000 Lmin

with worm and
wheel gearbox

*Chain drive optional

Automatic
oscillating
gearbox

Hydraulic drive
(EExd rated)

Hydraulic drive
with electro/
hydro power
packs

(EExd rated)

Electric drive
(EExd rated)

- f

RHMA 30 O
3,000 Fmin

"3

RHEMA 30 O
2,000 Kmin

3

REMA 20 O
2,000 kmin

"3

Light alloy body

Hand lever and locks

Bronze body

Maonitor

Cortinuous rotation

oecillating movernent

5 | Chaln drive Gearbox

Partable

Electrizal motors

Rermote control

‘worm and whesl gearbox

wilmlelal|lz|r

Stalnless steel 216 hody

Hydraullc metors

4,000 - 5,900 |/min
Max throw 90m

PMB 40 @
2,000 lmin

%‘ﬂ

IMB4D G LMS45 O
4,00 lamin 4500 kmin
GMBS0 (3  GMS 450
5,00 [amin 4 500 kmin
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OME 40 O
4,000 lmiln
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RHME 50
5,000 limin o
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RHEME 50 &
5,000 limin
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S, 00 Lmiln
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Monitor Range

6,000 - 7,900 I/min
Max throw 95m

8,000 - 9,000 l/min
Max throw 100m

15,000 - 20,000 I/min
Max throw 115m

50,000+ I/min
Max throw 130m

PME 65 O3 PMS 80 © PMS 100 - 300
6,500 lmin 8,000 |fmin 10,000 - 20,000 Fmin
LMs 60 O LMB 65 O LMS 30 & LME 85 O
6,000 lrmin 5,;‘;{ 8,000 |min 8,500 |fmin
GMS 60 @ GMEB 65 O GMS B0 O GMEB B85 O GMS 200 & GMS 200 O
6,000 lrmin 6,500 limin 8,000 |min 8,500 |fmin 20,000 |fmin 30,000 Kmin
wi "F el "R gy vl

OME 65 O OME 85 O

6,500 lmin 8,500 |fmin
RHMS 60 ©  RHMBGS o RHMS 80 & RHME 85 o RHMS 200 & RHMS 300 & RHMS 500 &
6,000 lrmin 6,500 limin 8,000 |min B,500 I.fmln 20,000 |fmin 30,000 Lermin 50,000 limin
RHEMS 60 @ RHEME/C65 G RHEMSE0 O RHEMB/C 85 & RHEMS 200 @ RHEMS 300 @ RHEMS 500 @
E,000 lrmin 500 min 8,000 |fmin ,500 |fmin 20,000 |fmin 20,000 Kmin 50,000 limin

— | ¢ —
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REMS60 3 REMBG5 O REMS 80 & REMES5 &  REMS 2000 REMS 300 &
6,000 lrmin 500 limin 8,000 |min 8,500 |fmin 20,000 |fmin 30,000 Kmin
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@ Alloy @ Stalnless Steel 316 @ Bronze

Mominal flows and throws shown &t 7 bar inlet pressure
with foam and no wind condtlons
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1 KONTAKT:

Kidde Polska Sp. z o0.0.
Tel +48 (0-22) 644 93 32

Fax +48 (0-22) 644 73 55

Al. KEN 95, kl.18b/2

Grzegorz Probe Jarostaw Czerniak
gsm: +48 504 144 133 02-777 Warszawa gsm: +48 512 170 602
Grzegorz.Probe@Kidde.com.pl www.kidde.com.pl JCzerniak@Kidde.com.pl
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http://www.kidde.com.pl/

